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La sostenibilità è comunemente suddivisa (si veda la
ISO 15392) in tre ambiti: 

1. Dimensione Economica
Capacità di generare reddito e lavoro.
La sostenibilità economica viene valutata attraverso
parametri che permettono di governare al meglio i vari
aspetti di riduzione dei costi che vanno a sommarsi
per creare il costo complessivo durante l’intero ciclo di
vita dell’edificio.

2. Dimensione Ambientale
Capacità di mantenere qualità e riproducibilità delle
risorse naturali.
La sostenibilità ambientale viene valutata attraverso
parametri che permettono di governare al meglio i vari
aspetti di riduzione dei consumi e degli impatti
ambientali.

3. Dimensione Sociale
Capacità di garantire condizioni di benessere e qualità
della vita, equamente distribuite per classi e genere.
La sostenibilità sociale e la qualità prestazionale
vengono ulteriormente suddivise in requisiti più
specifici che permettono di governare al meglio i
parametri che caratterizzano il comfort e il benessere
dell’utente.

Economia circolare

Economia circolare
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APPROFONDIMENTO DETTAGLI
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IMPIANTI DEDICATI - CO2
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SCHEDA DI PROGETTO
Classe energetica: CasaClima Gold (cod. ARRR-2020-0061)
Anno di realizzazione: 2020
Ubicazione: frazione Crespole, Val di Forfora, comune di San Marcello Piteglio (PT) - 675 m s.l.m.
Tipo di Edifcio: Fabbricato a uso pubblico polifunzionale
Tipologia costruttiva dell'involucro:
Nuovo edifcio a struttura portante in X-LAM (o CLT, acronimo di Cross Laminated Timber), con
isolamenti in fbra di legno, fbra di canapa e sughero bruno espanso e utilizzo locale di legno di
douglasia (pseudotsuga menziesii) per arredi e fniture.
Committente: Comune di San Marcello Piteglio (PT)
Progettazione e coordinamento:
arch. Alessandro Bernardini - a.bernardini@habitatplus.it
Progettazione CasaClima:
arch. Alessandro Bernardini - www.habitatplus.it
Progetto impianti:
ing. Umberto Giornelli (impianti meccanici)
p.i. Alberto Sgrilli (impianti elettrici)
Studi geologici: geol. Massimo Castelli
Progetto strutture:
ing. Marco Bizzarri (fondazioni in c.a.) - Ergodomus (strutture in legno)
Computazioni opere architettoniche: ing. Mirko Cioni e ing. Saverio Lenzi (gruppo HabitatPlus)
Tecnico Blower Door Test: arch. Teresa Cervino
Imprese esecutrici:
Campigli Legnami
O.L.V. Impianti elettrici
Impresa di costruzioni Cav. Remo Ciatti snc
Responsabile del procedimento per il Comune: ing. Cristiano Vannucchi
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sughero bruno espanso
TECNOSUGHERI
110/120kg/mc – 0,039

fibra di legno 3THERM
Dry  110kg/mc – 0,038

Corteccia di pino

MATERIALI
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MATERIALI

X-LAM
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MATERIALI E FINITURE
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MATERIALI

Utilizzo per rivestimenti e
arredi di legno di douglasia
delle foreste  della Regione
Toscana con filiera gestita
dall'Unione dei Comuni
Appennino Pistoiese

Materiale messo in opera
non essiccato e non
trattato... 
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