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Il progetto
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Il Gruppo Operativo
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Politecnico di Torino - DET

Università degli Studi di Torino - DIST

 Fondazione Agrion

Az. Agricola Vassallo

Az. Agricola La Marchisa

Az. Agricola Sacchetto

Astel 



I frutteti coinvolti
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Az. Agricola La 
Marchisa 

Az. Agricola
Vassallo

Az. Agricola
Sacchetto



Valutazione della crescita dei frutti
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Mele
Crimson snow e Galavan

Actinidia 
Hayward

Fruttometri usati per valutare la crescita del frutto durante la stagione



Valutazione della crescita degli alberi
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Dendrometri sono stati 
installati per monitorare la 
crescita dei fusti degli alberi 
durante la stagione



Il sistema
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WAPPSEN
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I sensori
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Potenziale matriciale del suolo

• TEROS21

• Prodotto da METER GROUP

• Si identifica con la suzione che le 
piante devono esercitare per 
sottrarre l'acqua al terreno

Contenuto idrico volumetrico 
• TEROS11

•Prodotto da METER GROUP

• La quantità, solitamente espressa in 
percentuale, di acqua presente nel 
terreno rispetto alla fase solida



Il sistema
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WAPPACT
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Il sistema
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WAPPBRAIN
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WAPPBRAIN
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Dati dai 
sensori Curva di ritenzione 

idrica
Soglie di 

attivazione/disattivazione
Strategia di irrigazione 
automatica basata sui 
dati misurati in campo 

in tempo reale 



WAPPFRUIT nel 2022
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Data la scarsità idrica del 2022 si è 
deciso di non attivare l’irrigazione
automatica, scollegando gli attuatori
e lasciando il controllo agli
agricoltori

I dati raccolti nel 2022 sono stati
usati per simulare il funzionamento
dell’algoritmo e avere una previsione
del risparmio idrico



WAPPFRUIT nel 2022
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WAPPFRUIT nel 2023
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L’intero sistema è stato attivato sui 
tre settori sperimentali. Le irrigazioni
automatiche decise dall’algoritmo
saranno confrontate con la parte
aziendale degli appezzamenti



Azienda Agricola "Vassallo Paolo“ 
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T21@-20cm (sp1)

T21@-20cm (sp2)

valvola

           

   

  

  
 
  
 
  
 
 
  
  
  
 

   

   

   

   

   

 

 
 
  
  
  
 
  
 
  
 
  
  
 
 
                     

                      

                    

                      

                    

                      



Azienda Agricola "La marchisa“ – Valter Panero
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T21@-20cm (sp1)

T21@-20cm (sp2)

T21@-20cm (sp3)
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Azienda Agricola "Sacchetto Giuliano“ 
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T21@-20cm (sp3)

T21@-20cm (sp2)

T21@-20cm (sp1)
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Risultati
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• I nodi di misura e attuazione sviluppati nel progetto possiedono le seguenti
caratteristiche:
• Comunicazione wireless
• Autonomia superiore a una stagione (stimata 5 anni)

• Il sistema è in grado di:
• Adattarsi alle necessità degli impianti già presenti
• Funzionare anche in caso di “fallimento” di uno dei nodi e/o sensori
• Funzionare senza nessun input manuale
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